ADOUR

Anleitung

N>
LACUNZA




N

LACUNZA

PRASENTATION DES GERATS

Lacunza gratuliert Thnen zu Ihrer Wahl.
Mit der Zertifizierung nach I1SO 9001 garantiert Lacunza die Qualitdt seiner Gerate und ist
bestrebt, die Bediirfnisse seiner Kunden zu erfiillen.

Lacunza verfiigt (iber mehr als 50 Jahre Erfahrung und setzt bei der Entwicklung und
Herstellung seiner gesamten Produktpalette fortschrittliche Technologien ein. Dieses
Dokument wird Ihnen helfen, Ihr Gerdt unter den besten Bedingungen fiir lhren Komfort und
Ihre Sicherheit zu installieren und zu benutzen.
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1. PRASENTATION DES GERATS

Um einen optimalen Betrieb des Gerdates zu gewdhrleisten, empfehlen wir lhnen, diese
Anleitung vor dem ersten Einschalten des Gerdtes sorgfaltig zu lesen. Sollten Probleme oder
Fragen auftauchen, bitten wir Sie, sich an lhren Handler zu wenden, der fiir eine optimale
Zusammenarbeit sorgen wird.

Um das Produkt zu verbessern, behalt sich der Hersteller das Recht vor, bei der
Aktualisierung dieser Publikation ohne vorherige Ankiindigung Anderungen vorzunehmen.

Bei Lacunza-Kaminéfen handelt es sich um hochwertige Feuerstdtten speziell fiir den
Abbrand von Holz. Sie bestehen liberwiegend aus Guss, Stahlblech, Edelstahl, Vermiculite
und Glaskeramik.

Das Tirglas ist fir hohe  Temperaturen  ausgelegt und hadlt den
Temperaturschwankungen stand. Die Feuerraumauskleidung ist aus hochhitzefestem
Material.

Sie haben ein Produkt mit neuester Verbrennungstechnik und hohem Qualitdtsstandard
erworben. Durch stdndige Weiterentwicklung unserer Ofen ist es uns gelungen,
Verbrennungstechnik auf héchstem Niveau in unsere Kaminéfen zu integrieren.

Voraussetzung fiir eine effiziente und zugleich saubere Verbrennung sowie einen sicheren
und reibungslosen Betrieb |hres Kaminofens ist, dass Sie diese Anleitung Sorgfiltig lesen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung gut auf.

WARNUNG: Eine fehlerhafte Installation kann schwerwiegende Folgen haben.
Es ist unerldsslich, dass die Installation und die erforderliche periodische Wartung von einem
autorisierten Installateur durchgefiihrt werden, und zwar immer in Ubereinstimmung mit den
Spezifikationen der in den einzelnen Landern geltenden Vorschriften und dieser Anleitung.

1.1. Alligemeine Merkmale

Einheit ADOUR ADOUR ADOUR ADOUR ADOUR
500 600 700 800 1000
Betriebsmittel - Intermittierendes
Klassifizierung der Ausriistung - Typ CM Typ CM Typ CM Typ CM Typ CM
Bevorzugter Brennstoff - Scheitholz Feuchtigkeitsgehalt < 25 %
Indirekte Heizfunktion - NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN
Nennleistung in der Umgebung (Direkte) (Pnom) kw 5.5 7 7 10 i
Leistung bei Poom (* nom) % 77 77 82 79 78
on CO emissionen um 13% 0, bei Paom (COnom) mg/m3 875 125 130 750 647
5| NO, emissionen urn 13% 0, bei Poom (NOxnom) mg/m? m 15 79 123 104
ﬁ 0GC emissionen um 13% 0, bei Pnom (0GCoom) mg/m? 59 69 70 64 31
UE, PM emissionen um 13% 0, bei Prom (PMnom) mg/m? 27 29 27 30 1
% gjﬁzLTaler Unterdruck beim Schornstein bei Puom Pa 12 12 12 12 12
g Abgastemperatur bei Poom (Toom) °C 291 288 231 316 280
éiiastemperatur nach dem Rauchgasstutzen bei oC 349 346 277 380 335
Nachlegeintervalle des Brennstoffe bei Prom h 1 1 1 1 0.75
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Rauchgasstrom bei Pyom g/s 5 6.4 6.1 7.4 10.3
Brennholzverbrauch bei Pnom kg/h 1.6 2.2 2.0 2.8 34
Temperaturklasse des Schornsteins - T400 T400 T400 T400 T400
Abmessungen der Verbrennungskammer

Breite mm 404 504 604 704 904

Tiefe mm 290 290 290 290 290

Nutzbare Héhe mm 235 235 235 235 235
Abmessungen des Scheitholz cm 40 50 60 70 90
Heizvolumen (45W/m?3) bei Poom m3 122 155 156 222 244
Volumen des Ascheksten L 09 0.9 09 09 0.9
Gewicht kg 65 74 82 91 m
Rauchabzugsdurchmesser (dout) mm 150 150 150 150 150
Elektrische Wechselspannung Vv 230 230 230 230 230
Frequenz der elektrischen Spannung Hz 50 50 50 50 50
Maximaler Stromverbrauch (elyay) kW 0.024 0.024 0.024 0.024 0.072
Minimaler Energieverbrauch (elmi,) kw 0 0 0 0 0
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (elsg) kw 0 0 0 0 0
Art der Heizleistung/Innentemperaturregelung Einstufig ohne Innentemperaturregelung
Energie-Effizienzklasse - A A A+ A A
Energie-Effizienz-Index (EEI) - 101 101 109 104 103
Saisonale Energieeffizienz der Raumheizung (' <) % 67 67 72 69 68
Mehrfachbelegung raumluftunabhangig - P P P P P
Mehrfachbelegung raumluftabhangig - - - - - -

Notiz: Die in der obigen Tabelle angegebenen Werte beruhen auf Tests, die gemaR der
Norm UNE-EN 13229 mit Buchenstdmmen mit einer Luftfeuchtigkeit von héchstens 18 % und
dem jeweils angegebenen Unterdruck durchgefiihrt wurden.

abgedeckt sind.

Achtung: Dieses Gerat ist fiir den Betrieb mit den in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen
Brennstoffen, dem Feuchtigkeitsgrad des Brennstoffs, den Brennstoffbeladungen, den
Intervallen der Brennstoffbeladung, dem Schornsteinzug und der Installationsart ausgelegt
und vorbereitet. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Problemen mit der Einheit
fuhren (Verschlechterung, Langlebigkeit usw.), die nicht durch die Lacunza-Garantie
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Figura n°2 - Abmessungen in mm del Produkts ADOUR 600
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2. ANWEISUNGEN FUR DEN
INSTALLATEUR

2.1. Hinweis fur installateure

Bei der Installation des Gerdts miissen
alle lokalen und nationalen Vorschriften,
einschlielllich derjenigen, die sich auf
nationale und europdische Normen
beziehen, eingehalten werden.

Die Installation des Gerdts muss von
einem autorisierten Installateur mit einem
Fachausweis fir thermische Installationen
in Gebduden durchgefiihrt werden, der zu
einem autorisierten
Installationsunternehmen gehort.

Der Aufbau des Kaminofens und der
Anschluss an den Schornstein miissen von
einem Fachmann durchgefiihrt werden.

Ein nicht ordnungsgemaR installiertes
Gerat kann zu schwerwiegenden
Zwischenféllen flihren (Brande,
Entstehung schadlicher Gase,
Beschadigung von Elementen in der
Umgebung usw.).

Die  Verantwortung von Lacunza
beschrankt sich auf die Lieferung des
Gerdtes, niemals auf dessen Installation.

Lacunza tibernimmt fiir die Installation
der Gerdte keine Verantwortung. Deshalb
empfehlen wir, die Montage von einem
Fachbetrieb durchfiihren zu lassen.

2.2. Der Aufstellungsraum

2.2.1. Beliiftung der Raumlichkeiten

Um eine gute Qualitat der Atemluft zu
gewahrleisten und mdgliche Unfdlle durch
hohe Konzentrationen der bei der
Verbrennung entstehenden Gase
(hauptsachlich Kohlendioxid und Monoxid)
zu vermeiden, ist es absolut notwendig
und zwingend erforderlich, fiir einen
ausreichenden Luftaustausch in dem

ANWEISUNGEN FUR DEN INSTALLATEUR

Raum zu sorgen, in dem das Gerat
aufgestellt ist.

Jeder Verbrennungsvorgang bendtigt
Luft. Bei modernen Wohnungen kann
eventuell zu wenig Luft nach- strémen.
Kiichen-Abzughauben und WC-
Ventilatoren beeinflussen die Zufuhr
zusatzlich. Bei abgedichteten Fenstern
und Tdren (z. B. in Verbindung mit
EnergiesparmalRnahmen) kann es sein,
dass die Frischluftzufuhr nicht mehr
gewdhrleistet ist, wodurch das
Zugverhalten des Raumheizers
beeintrachtigt werden kann. Die Folge
kann unerwiinschter Luftunterdruck in der
Wohnung sein, was durch den dadurch
entstehenden Sauer- stoffmangel auch
zu Unwohlsein und zu einer
Beeintrdchtigung Ihrer Sicherheit
fihren kann. Der Betreiber hat fiir
ausreichende Verbrennungsluftzufuhr zu
sorgen. Ggf. muss fiir eine zusatzliche
Frischluftzufuhr, z. B. durch den Einbau
einer Luftklappe in der Nahe des
Kaminofens oder  Verlegung einer
Verbrennungsluftleitung nach auflen oder
in einen gut  belifteten Raum
(ausgenommen Heizungsrdume), gesorgt
werden.

Diese Zuluftéffnungen dirfen niemals
(auch  nicht teilweise) verschlossen
werden!!

2.2.2. Standort des Gerdts

Wadbhlen Sie einen Standort im Raum,
der eine gute Verteilung der warmen Luft
sowohl durch Strahlung als auch durch
Konvektion begiinstigt.

2.3. Montage der Einheit

2.3.1. Boden

Priifen Sie vor dem Aufstellen, ob die
Tragfahigkeit  der  Unterkonstruktion
(Boden, auf dem der Ofen stehen soll) dem
Gewicht des Kaminofens standhalt. Bei
unzureichender Tragfdhigkeit miissen
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geeignete MaRnahmen (z.B. Betonplatte
zur Lastverteilung, Deckenstiitze etc.)
getroffen werden, um eine ausreichende
Tragfahigkeit zu gewdhrleisten.

Der Aufstellboden muss eben und
waagerecht sein. Bei
nichtwarmebestandigen FuRbdden z.B.
Parkett, Laminat etc. ist vor oder unter
dem Ofen ein stabiler und
feuerbestandiger Funkenschutzbelag (z.B.
Fliesen, Naturstein, Metall oder Glas) zu
verwenden. Diese muss den Kaminofen
nach vorne um 50 cm und seitlich um 30
cm, gemessen ab Feuerrauméffnung /
Glasscheibe, tiberragen (Schweiz: 40 cm /
20 cm).

2.3.2. Sicherheitsabstande

Stellen  Sie  sicher, dass die
Installationsabstdnde des Gerdts zu
brennbaren Materialien eingehalten
werden. Von der Vorderseite aus gesehen:

ADOUR 500:

ANWEISUNGEN FUR DEN INSTALLATEUR

ADOUR 1000:
Abstand zu
brennbaren
Materialien
(mm)
Von der rechten Seite 250
Von der linken Seite 250
Von hinten 250
Von der Vorderseite 1500

Abstand zu

brennbaren

Materialien

(mm)

Von der rechten Seite 200
Von der linken Seite 200
Von hinten 200
Von der Vorderseite 1440
Von der Oberfliche der 350
Arbeitsplatte

ADOUR 600, ADOUR 700, ADOUR 800:

Abstand zu
brennbaren
Materialien
(mm)
Von der rechten Seite 250
Von der linken Seite 250
Von hinten 250
Von der Vorderseite 1500
Von der Oberflaiche der 350

Arbeitsplatte

Beachten Sie, dass es sogar notwendig
sein kann, nicht brennbare Materialien zu
schiitzen, um Bruch, Verformung usw.
aufgrund von Uberhitzung zu verhindern,
wenn das nicht brennbare Material nicht
fir hohe Temperaturen ausgelegt ist.

Beim Einbau des Kaminofens in ein
Haus mit zu schiitzenden Wéinden (z. B.
Fertighaus mit Wanden aus Holz oder
Leichtbaustoffen) ist der unten
angegebene Abstand zur Wand um mind.
50% grolRer zu wdhlen. Hierzu bitte mit
dem Bezirksschornsteinfeger vor der
Montage Riicksprache halten.

2.3.3. Vor-Inbetriebnahme-Kontrollen

q Stellen Sie sicher, dass das Glas
nicht zerbrochen oder beschadigt ist.

9 Prifen Sie, ob die Rauchkanile
nicht durch Verpackungen oder lose
Teile blockiert sind.

9 Priifen Sie, ob die Dichtungen des
Rauchabzugskreises in einwandfreiem
Zustand sind.

i Prifen Sie, ob die Tiren
einwandfrei schlielRen.

9 Prifen Sie, ob die beweglichen
Teile an den entsprechenden Stellen
angebracht sind.

9 Prifen Sie, ob das Ablenkblech
richtig positioniert ist.
2.3.4. Hohen-und Niveauregulierung

Das Gerat hat verstellbare Beine, die es
ermdglichen, die Héhe zu variieren.
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Die Hohe kann mit einem 24-mm-
Schraubenschliissel eingestellt werden.

2.3.5. Beschichtung

Es ist darauf zu achten, dass die
Gerdteverkleidung nicht aus brennbaren
oder unter Hitzeeinwirkung zersetzenden
Materialien besteht (Tapeten,
Teppichbéden, Verkleidungen auf
Kunststoffbasis, Silestone usw.).

Die folgende Abbildung zeigt ein
Beispiel fiir die korrekte Herstellung eines
Gehduses:
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Figura n°6 - Innenschema des Gehauses
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5 Wand
6 Frischluftansaugung (1.000 cm?)
7 HeiRluftauslass (1.250 cm?)

Legende zum Schema der Einfriedung:

1Dach

2 Abgaskanal

3 Nicht brennbares Material (Isolierung
im Inneren der Haube)

4 |solierende Schallwand aus nicht
brennbarem Material

= sl

]

£
\:

Figura n°7 - AuRenschema des Gehauses

Um eine gute Luftzirkulation und einen
reibungslosen Betrieb zu gewahrleisten,
muss das Gehduse einen Frischlufteintritt
von mindestens 1.000 cm2 unterhalb der
Geratehéhe und einen Warmluftaustritt
von mindestens 1.250 cm2 an der
Oberseite (kurz vor der Isolierplatte im
Inneren des Geh&uses) aufweisen. Diese
Ansaug- und Ausblasbereiche miissen eine
Lufterneuerung ermoglichen, die
sicherstellt, dass kein Element im Inneren
der Haube durch Uberhitzung beschadigt
wird.

Diese Konfiguration ist unabhangig von
der gewdhlten Installationsart (mit oder
ohne Zwangsbeliiftung, Verbrennungsluft
von innen oder aulen, gerichtete
Warmluftausldasse  mit  oder ohne
Rohrleitungen usw.). Dariiber hinaus ist es
ratsam, ein zusatzliches
Warmluftabzugsgitter ~ zwischen  der
Isolierplatte der Haube und der Decke
anzubringen.

AuRerdem muss die Haube/das Gehduse
eine freie Offnung von mindestens 100
cm2 fiir den Einlass der Verbrennungsluft
haben.
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Achtung, bei Geraten mit der
Mdoglichkeit der Luftzufuhr zur
Brennkammer, wenn die Luft aus dem
Raum entnommen wird, in dem sich das
Gerat befindet, muss die Haube zusatzlich
zu dem 1.000 cm2 grolRen Einlass einen
weiteren Lufteinlass unten haben.

Lacunza empfiehlt nicht, die
AuRenseite von Nicht-Heizgeraten (ohne
Heizelement) mit Isoliermaterial zu
umbhdiillen.

Decken Sie die seitlichen
Belliftungséffnungen der Verkleidung
niemals vollstandig ab.

Der Installateur muss im Gehduse die
notwendigen Zugangsregister (Luken,
Turen...) vorsehen, um jederzeit Zugang zu
allen Elementen im Inneren der Haube zu
haben, die gewartet, gereinigt oder
ausgetauscht werden miissen.

2.3.6. Vorbereitung der
Aulenluftansaugung

Adour sind fiir den Anschluss einer
Verbrennungsluftleitung @ 80 mm
vorbereitet. Hier kann Verbrennungsluft
von aufen direkt zugefiihrt werden (bei
Niedrigenergiehdusern mit
Luftungsanlage Vorschrift!). Ohne diese
Zuluftleitung findet die Verbrennung
mittels Raumluft statt. In diesem
Zusammenhang kénnen
Dunstabzughauben im gleichen Raum
bzw. Raumverbund problematisch sein;
die Luftmengen miissen dann berechnet
werden. Bitte beachten Sie, das die
Zuluftleitung nicht langer als 5m wird und
dabei mit maximal vier 90°-Bégen verlegt
ist. Ansonsten muss eine Berechnung der
Verbrennungsluftleitung erstellt werden.
Verwenden Sie nur Zuluftleitungen aus
nichtbrennbaren Materialien. Evtl. ist eine
Windabdeckung an der Lufteinlasséffnung
erforderlich. Achtung! Der freie
Querschnitt der Zuluftleitung darf durch
Verwendung eines Gitters oder einer
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Windabdeckung nicht deutlich verringert
werden!

Evtl. ist eine Windabdeckung an der
Lufteinlasséffnung erforderlich.

Bei der Zufuhr von kalter
Verbrennungsluft kann es zur Bildung von
Kondenswasser an der Auflenseite des
Ofens kommen. Es ist unbedingt darauf zu
achten, dass die AuRenluft durch
Feuchtigkeit aufnehmende Luftkanale
zugefiihrt wird oder die Luft sich in der
Zuluftleitung erwdarmen kann bzw. der
Luft vor dem Erreichen des Ofens
Feuchtigkeit entzogen wird.

Figura n°8 - Luftfihrung fir die
Brennkammer

Das Gerdt ist mit einem Zubehérteil
ausgestattet, das die Luftansaugung von
hinten ermoglicht. Dieses Zubehor ist
NICHT im Lieferumfang des Gerats
enthalten.

Figura n®S - Zubehér zur Kanalisierung der
Luftzufuhrvon hinten

Achtung, es ist NICHT méglich, die FuRe
zu entfernen, die den richtigen Abstand
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zwischen dem Sockel und dem Gerat

gewahrleisten. Diese muss mehr als 20
mm betragen.

T —

20

@

2.3.7. Anschluss an das Abgasrohr

Der Anschluss des Gerdts an den
Schornstein erfolgt iber ein spezielles
Rohr, das den Verbrennungsprodukten
standhalt (z.B. Edelstahl, emailliertes
Blech...).

Zum Anschluss des Abgasrohrs an den
Flansch des Abgasabzugs das Rohr in den
Flansch einfiihren und die Verbindung mit
Kitt oder feuerfestem Zement abdichten,
um sie vollstandig wasserdicht zu machen.

Der Installateur muss sich
vergewissern, dass das an das Gerdt
angeschlossene Rohr gut befestigt ist und
nicht aus seinem Gehduse herausrutschen
kann (z. B. aufgrund von
Temperaturausdehnung).

Bei diesem Gerdt kann der Rauchabzug
von oben erfolgen.

2.3.8. Luftkandle zu anderen Raumen

Das Gerdt bietet die Mdéglichkeit, einen
Teil der erzeugten Wdrme in andere
Rdume des Hauses zu leiten. Das bedeutet
nicht eine hohere Leistung des Gerdts,
sondern eine bessere Verteilung der
Warme. Zu diesem Zweck gibt es 2
mogliche HeilRluftauslasse mit einem
Durchmesser von @80 an der Oberseite des
Gehduses. Wir kénnen sie von der
Steckdose in einen anderen Raum leiten.

ANWEISUNGEN FUR DEN INSTALLATEUR

Wenn wir dies tun, missen wir die
folgenden Aspekte beriicksichtigen.

I Luftkanadle missen immer
warmeisoliert (thermisch isoliert) und
innen glatt (nicht gewellt) sein.

9 Die Rohre miissen immer eine
Neigung nach oben haben, um die
Bewegung aufgrund der Luftdichte zu
begiinstigen.

9 Bei Laufen mit hohem Druckabfall
(hoher  Riickhaltung) kann die
Luftbewegung mit einem Motor oder
Ventilator erzwungen werden,
vorausgesetzt, dieser ist fiir diese
Temperaturbedingungen ausgelegt.

Es ist sehr wichtig zu bedenken, dass
die Luftkanale die akustische
Kommunikation zwischen den R&umen
erleichtern.

In der folgenden Tabelle sind die
Luftleistungsdaten fir die
HeiRluftauslasse aufgefiihrt, wobei das
Gerat mit Nennwarmeleistung arbeitet:

Figura n°10 - Adour 500, 600, 700 y 800
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Figura n®11 - Adour 1000

Macht
(kw)
ADOUR 500 0,7
ADOUR 600 0.7
ADOUR 700 0.7
ADOUR 800 0.7
A 0.9
ADOUR 1000
B 1.0

Figura n®12 - Tabelle mit den
Luftleistungswerten am Ausgang der Diisen
des ADOUR-Geréts

Hinweis: Die in der obigen Tabelle
angegebenen Werte werden am Auslass
des Gerats gemessen und basieren auf
Tests, die bei Nennwdrmeleistung und
maximaler Lifterdrehzahl durchgefiihrt
wurden.

Jede HeiRluftleitung erzeugt Verluste,
so dass die am Ende einer Leitung erzielte
Wadrmeleistung von ihrer Konstruktion
abhangt.

Der ADOUR-Einsatz ist serienmaRig mit
Luftausldssen ausgestattet. Wenn wir die
Warmluftleitung  installieren  wollen,
missen wir die folgenden Schritte
durchfiihren:

ANWEISUNGEN FUR DEN INSTALLATEUR

1° Drehen Sie das Teil von der Riickseite
des Kreises aus, wie auf den Bildern
gezeigt.

Figura n®13 - Driicken Sie wie durch den Pfeil
angezeigt
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Dadurch wird die Bewegung der Luft
zum Luftauslass hin gefordert.

2° Bringen Sie die Diise in die Position.

" )
\ &

Figura n°14 - Anschrauben der Diise mit 2
Schrauben

2.3.9. AuRerer Rahmen. Demontage und
Montage.

Fiir den Einbau des Rahmens muiissen
folgende Schritte befolgt werden:

I Entfernen Sie alle Laschen an der
Ober- und Unterseite des Rahmens wie
in der Abbildung gezeigt.

~—

Figura n°15 - Ziehen Sie die 4 Laschen auf jeder
Seite heraus

I Driicken Sie den Rahmen in die
AuRenseite des Gerats.

ANWEISUNGEN FUR DEN INSTALLATEUR

Figura n°16 - Einsetzen des Rahmens von
aulien

f Um den Rahmen wieder zu l6sen,
verfahren Sie in umgekehrter
Reihenfolge wie bei der Demontage.

2.3.10. Link Turbine-potentiometer

Um das Gebldasesystem (ber das
mitgelieferte Potentiometer zu steuern,
sind die folgenden Anschlusshinweise zu
beachten.

---------------

RRRRRAEN

Figura n°17 - Potentiometeranschliisse

ACHTUNG: Die Betriebstemperatur
des von Lacunza gelieferten
Potentiometers liegt zwischen 0 und
40°C. Es muss besonders darauf
geachtet werden, dass das
Potentiometer nicht durch Temperaturen
iiber 40°C beschddigt wird. Isolieren Sie
das Potentiometer richtig, um dieses
Problem zu vermeiden.

Lesen Sie die Anleitung des
Potentiometers.

2.4. Das Abgasrohr

Der Schornsteinanschluss mit
Wandfutter ist von einem Fachmann
vorzunehmen.

Hierzu bitte zuerst das Rauchrohr
auf den Kaminofen aufstecken und die
Anschlusshohe ermitteln.
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Achtung: das Wandanschlussfutter
darf nicht in den Schornsteinzug
hineinragen!

Der Schornstein muss den geltenden
Vorschriften fir die Installation von
Schornsteinen entsprechen.

In Rdumen, die mit einer kontrollierten
mechanischen Liftung ausgestattet sind,
darf die Abluftéffnung dieser Liiftung
niemals an den Schornstein angeschlossen
werden.

Jeder Kaminofen muss mit einem
Verbindungsstiick an den bestehenden
Hausschornstein mit Zulassung fiir feste
Brennstoffe angeschlossen werden. Das
Verbindungsstiick soll maoglichst kurz,
geradlinig, waagerecht oder leicht steigend
angeordnet sein. Verbindungen sind
abzudichten.

Die notwendige Hohe und der
Querschnitt sind anhand einer
Schornsteinberechnung nach DIN EN
13384- 1 bzw. DIN EN 13384-2 mittels der
in der jeweiligen Anleitung angegebenen
Wertetripel zu errechnen. Nationale und
Europdische  Normen, ortliche und
baurechtliche Vorschriften sowie
feuerpolizeiliche  Bestimmungen  sind
einzuhalten. Informieren Sie daher vor der
Montage lhren Bezirks-
Schornsteinfegermeister. Es ist
sicherzustellen, dass dem Ofen Luft in fiir
die Verbrennung ausreichender Menge
zugefiihrt wird. Dies gilt insbesondere bei
dichtschlieRenden Fenstern und Tiren
(Dichtlippe) sowie beim Betrieb mehrerer
Feuerstatten in einem Aufstellraum oder
in einem Luftverbund. Beim Betrieb
mehrerer Feuerstatten in einem
Aufstellraum oder in einem Luftverbund
ist fur ausreichend
Verbrennungsluftzufuhr zu sorgen.

Der zustdndige
Bezirksschornsteinfegermeister sollte vor
dem Anschluss beziiglich der Eignung des
Schornsteins befragt werden. Die DIN
18160 ist zu beachten.

ANWEISUNGEN FUR DEN INSTALLATEUR

Die zustandige Norm DIN EN 15250 fiir
Speicher-Kaminéfen ist anzuwenden.
Jegliche nationalen undlokalen Regelungen
und allgemeine Vorschriften und Regeln
sind einzuhalten.

Fir jeden Kaminofen, der nach EN
13240 bzw. EN 15250 Bauart 1
(selbstschlieRende Feuerraumtiir) geprift
ist, ist eine Mehrfachbelegung an einen
Schornstein moglich, sofern die
Schornsteinbemessung gem. EN 12831
dem nicht widerspricht. Bei Ofen fiir
raumluftunabhdngigen Betrieb steht auf
dem Typenschild, ob eine
Mehrfachbelegung zuldssig ist.

Der Kaminofen st immer mit
geschlossener Feuerraumtiir zu betreiben.
Diese darf wahrend des Betriebes nur
zum Nachlegen von Brennstoff gedffnet
werden, da es sonst zur Gefdhrdung
anderer, ebenfalls an diesen Schornstein
angeschlossenen Feuerstdtten und zu
einem Austritt von Rauchgas kommen
kann.

Die Schornsteinberechnung erfolgt nach
DIN 4705 T1 bzw. T2 mit den vom
Hersteller in den zugeh&rigen Prospekten
oder  Datenblattern  verdffentlichten
Wertetripeln.

Das Schornsteinanschlussfutter
(bauseits oder beim Schornstein- oder
Ofenlieferanten mitbestellen) vom
Fachmann in den Schornstein einbauen
lassen.

Hierzu bitte zuerst das Rauchrohr
auf den Kaminofen aufstecken und die
AnschluRhoéhe ermitteln.

Vor Inbetriebnahme lhres Kaminofens
muss Ihr Schornsteinfeger die
ordnungsgemale Aufstellung, den
Brandschutz sowie die Eignung des
Schornsteins bescheinigen. Voraussetzung
hierfiir ist in einigen Bundeslandern eine
Abnahmebescheinigung Ihres
Ofenbaumeisters.
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Adour ist fiir eine Mehrfachbelegung
des Schornsteins zugelassen. Wichtig ist
hier, dass alle angeschlossenen Ofen fiir
Mehrfachbelegung zugelassen sind.

2.4.1. Kamincharakteristik

Das Abgasrohr muss aus einem
Material bestehen, das den
Verbrennungsprodukten standhdlt (z. B.
Edelstahl, emailliertes Blech usw.).

Bei Gerdten, die nicht beheizt werden
(ohne Rauchfang), muss der Rauchabzug
aus einem doppelten Rohr bestehen und
nur in den Abschnitten isoliert werden, in
denen das Rohr im Freien oder durch kalte
Bereiche verlduft; im Inneren des Hauses
kann ein einziges Rohr verwendet werden,
so dass die Warme des Rauchfangs zum
Beheizen des Raums genutzt und nur in
den Abschnitten isoliert wird, in denen die
Ubertemperatur  Schdden  verursachen
kénnte.

Wenn ein Rauchabzug vorhanden ist,
muss dieser verrohrt und isoliert werden,
um einen korrekten Zug zu gewdhrleisten.

Der Durchmesser des Rohres muss iiber
die gesamte Ldange dem Durchmesser des
Schornsteins des Gerdts entsprechen, um
einen korrekten Betrieb des Gerdts zu
gewdhrleisten.

Die Rohrleitung muss das Eindringen
von Regenwasser verhindern.

Der Kanal muss auf seiner gesamten
Lange sauber und wasserdicht sein.

Der Kanal muss eine Mindesthéhe von
6 m haben, und die Schornsteinkappe darf
den freien Austritt der Rauchgase nicht
behindern.

Wenn der Kanal zur Gipsbildung neigt,
muss ein wirksames Anti-Putz-Gerdt, ein
statischer Staubsauger, ein
Rauchabzugsventilator oder ein neuer
Schornstein installiert werden.

90°-Bogen sollten wegen der groflen
Zugluftverluste, die sie erzeugen, nie

ANWEISUNGEN FUR DEN INSTALLATEUR

eingebaut werden, und die Verwendung
von 45°-Bogen sollte so weit wie mdoglich
reduziert werden. Jeder 45°-Bogen

entspricht einer  Verkiirzung der
Schornsteinrohrldnge um 0,5 m. Auch
horizontale Kanalabschnitte sollten nicht
eingebaut werden, da sie den Luftzug
stark reduzieren.

Das Gerat ist fiir den Betrieb unter
kontrollierten Zugluftbedingungen
ausgelegt. Das Gerdt sollte mit einem
Schornsteinunterdruck von 12 bis 15 Pa
arbeiten. Um diesen Zug zu gewdhrleisten,
muss ein automatischer Zugbegrenzer in
den Schornstein eingebaut werden.
Unkontrollierter ~ Zugluftbetrieb  kann
schnell zu Schdaden am Gerat fiihren, die
nicht durch die Garantie gedeckt sind.

Das Gewicht des Kamins darf nicht auf
dem Gerdt lasten, da dies das Kochfeld
beschadigen kénnte.

Es ist zu berlicksichtigen, dass im
Schornstein hohe Temperaturen erreicht
werden kénnen. Daher muss die Isolierung
in den Bereichen, in denen sich brennbares
Material befindet (Holzbalken, Madbel
usw.), unbedingt verstarkt werden. Es
kann sogar notwendig sein, nicht
brennbares Material zu schitzen, um
Bruch, Verformung usw. aufgrund von
Uberhitzung zu verhindern, wenn das nicht
brennbare Material nicht fiir hohe
Temperaturen ausgelegt ist.

Der Schornstein muss gereinigt werden
kénnen, ohne dass fiir die Reinigung
unzugangliche Stellen verbleiben.
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3. GEBRAUCHNASWEISUNGEN

Der Hersteller lehnt jede Verantwortung
fiir Schaden an Teilen ab, die durch den
Missbrauch von nicht empfohlenen
Brennstoffen oder durch Anderungen am
Gerdt oder an der Installation verursacht
wurden.

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.
Bei einer wesentlichen oder langer
dauernden Uberlastung des Kaminofens
iiber die Nennwarmeleistung hinaus, sowie
bei Verwendung anderer als der genannten
Brennstoffe, entfallt die Hersteller-
Gewadhrleistung.

Bei der Verwendung dieses Gerats
mussen alle ortlichen Vorschriften,
einschlieRlich  der  nationalen und
europdischen Normen, eingehalten
werden.

Die Warmeverbreitung erfolgt durch
Strahlung und Konvektion von der Vorder-
und AulRenseite des Gerats.

Vor Inbetriebnahme des Kaminofens
muss |hr Bezirksschornsteinfeger die
ordnungsgemalle Aufstellung
bescheinigen.

3.1. Brennstoffe

Lacunza-Kaminéfen sind fir die
Verbrennung von Scheitholz zugelassen.

Dieses  Gerdt darf nicht als
Verbrennungsanlage verwendet werden,
und es diirfen keine nicht empfohlenen
Brennstoffe verwendet werden.

1 Verwenden Sie trockene Stamme
(max. 16% Feuchtigkeitsgehalt), die
mindestens 2 Jahre alt sind, mit Harz
gewaschen und an einem geschiitzten
und beliifteten Ort gelagert werden.

1 Verwenden Sie Harthélzer mit
hohem Heizwert und guter Glutbildung.

9 GroRe Stamme missen vor der
Lagerung auf Ldnge geschnitten
werden. Die Stamme durfen einen

GEBRAUCHNASWEISUNGEN

maximalen Durchmesser von 150 mm
haben.

I Die Verwendung von fein
zerkleinertem Holz erhéht die aus dem
Holz gewonnene Leistung, aber auch
die Geschwindigkeit der Verbrennung.

Optimale Kraftstoffe:
 Buche.
Andere Brennstoffe:

 Eiche, Kastanie, Esche, Ahorn,
Birke, Ulme, usw.

9 Kiefern- oder Eukalyptusholz hat
eine geringe Dichte und eine sehr lange
Flamme und kann einen schnellen
VerschleiR der Gerateteile verursachen.

9 Die Verwendung von harzhaltigem

Brennholz kann die Haufigkeit der
Reinigung des Gerdts wund des
Rauchabzugs erhéhen.

Verbotene Kraftstoffe:

9 Alle Arten von Kohle und fliissigen
Brennstoffen.

9 Grines Holz" Griines oder feuchtes
Holz verringert die Effizienz des Gerdts
und fithrt dazu, dass sich RuRR und Teer
an den Innenwanden des Schornsteins
ablagern und zu Verstopfungen fiihren.

9 Die Verbrennung von behandeltem
Holz (Eisenbahnschwellen,
Telegrafenmasten, Sperrholz,
Spanplatten, Paletten usw.) fiihrt
schnell zu einer Verstopfung der Anlage
(RuR- und Teerablagerungen),
verschlechtert die Umwelt
(Verschmutzung, Geruch) und fihrt zu
einer Verformung des Feuerraums
aufgrund von Uberhitzung.

i Alle Arten von Materialien auller
Holz (Kunststoffe, Spriihdosen usw.).

9 Papier, Pappe
9 Sonstige Abfille

1 Verwenden Sie niemals Benzin,
benzindhnlichen = Lampenbrennstoff,
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Paraffin, Holzkohleanziinder,
Ethylalkohol oder dhnliche
Fliissigkeiten, um ein Feuer im Gerdt zu
entziinden oder wieder anzufachen.
Halten Sie solche Fliissigkeiten vom
Gerat fern, wahrend es in Betrieb ist.

GEBRAUCHNASWEISUNGEN

Heizwerte von Holz

Griines Holz und aufbereitetes Holz kann
im Schornstein Feuer verursachen.

Diese Grafik zeigt den Einfluss der
Luftfeuchtigkeit auf den Heizwert von
Brennholz:

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
H%

Figura n®18 - Verhaltnis zwischen Feuchtigkeit
und Heizwert von Brennholz.

Scheitholz erreicht nach einer Lagerung
von ca. 2-3 Jahren, je nach Holzart, im
Freien und bei guter Durchliiftung eine
Restfeuchtigkeit von ca. 15 bis 20% und ist
dann am besten zur Verbrennung
geeignet.

Baumart Heizwert kW/h pro kg
Ahorn 4
Birk 4,3
Buche 4,0
Eiche 4,2
Erle 41
Esche 4,2
Fichte 4,5
Kiefer 4.4
Larche 4.4
Pappel 4,1
Robinie 41
Tanne 4,5
Douglasie | 4,4
Weide 4,1
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3.2. Beschreibung der Bestandteile des Gerats

3.2.1. Bedienelemente

Figura n°19 - Bedienelemente des Gerdts

1 A: Griff der Feuerraumtiir

9 B: Lufteinlassregister
0] B1geschlossen (links).
o] B2 offen (rechts).

Criffe, Bedienhebel, Luftschieber etc. kénnen wahrend des Betriebs sehr heill werden.
Diese sollten dann nur mit dem mitgelieferten Hitzeschutzhandschuh bedient werden.
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3.3. Ziindung

Die Verwendung des Gerdts bei
warmem Wetter (heiRe Tage, friiher
Nachmittag an sonnigen Tagen) kann zu
Problemen bei der Entziindung und
Zugluft fihren.

Bestimmte Witterungsbedingungen
wie Nebel, Eis, in das Rauchrohr
eindringende Feuchtigkeit usw. kdnnen
einen ausreichenden Zug aus dem
Rauchrohr verhindern und zu
Erstickungsgefahr fiihren.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um
eine zufriedenstellende Ziindung zu
erreichen.

9 Offnen Sie die Fronttiir und 6ffnen
Sie alle Lufteinlassregister bis zum
Anschlag.

1 Legen Sie Papier oder eine
Anziindtafel und einige Holzspdne in
die Feuerstelle.

i Zinden Sie das Papier oder das
Ziindkissen an.

{ Lassen Sie die Tir etwa 15 Minuten
lang fiir zwei oder drei Finger offen
stehen, bis sich das Glas erwdrmt hat.

9 Die erste Ziindung muss sanft
erfolgen, damit sich die verschiedenen
Teile, aus denen das Gerat besteht,
ausdehnen und trocknen kénnen.

Achtung: Wenn das Gerdt zum ersten
Mal eingeschaltet wird, kann es zu Rauch-
und Geruchsentwicklung kommen. Lassen
Sie sich nicht beunruhigen und 6ffnen Sie
in den ersten Betriebsstunden ein Fenster
nach drauRen, um den Raum zu liiften.

Wenn Sie Wasser um das Gerdt herum
bemerken, wird dies durch Kondensation
der Feuchtigkeit im Holz verursacht, wenn
das Feuer angeziindet wird. Diese
Kondensation hort nach drei oder vier
Ziindungen auf, wenn das Gerdt an seinen
Schornstein angepasst ist. Ist dies nicht
der Fall, sollte der Schornstein uberpriift
werden (Ldnge und Durchmesser des

GEBRAUCHNASWEISUNGEN

Schornsteins,

Schornsteinisolierung,
Dichtheit) oder die Feuchtigkeit des
verwendeten Holzes.

Ihr Lacunza-Kaminofen ist mit einem
hochwertigen temperaturbestandigen Lack
beschichtet, der seine endgiiltige
Festigkeit erst nach dem ersten Aufheizen
erreicht. Stellen Sie deshalb nichts auf den
Kaminofen und berithren Sie nicht die
heilRe Oberfldche, da sonst die Lackierung
beschadigt werden kénnte (fiir diesen Fall

bzw. fir den Fall einer
Transportbeschadigung kénnen Sie eine
Dose Reparaturlack bei lhrem

Ofenlieferanten bestellen).

3.4. Sicherheit

Die Oberflaichen des Kaminofens
werden sehr heill. Durch den Abbrand von
Brennmaterial wird Warmeenergie frei, die
zu  einer  starken  Erhitzung  der
Oberfldachen, der Feuerraumttiren, der Ttir-
und Bediengriffe, der Sichtfensterscheibe,
der Rauchrohre und den Frontblechen des
Ofens fiihrt. Das Beriihren dieser Teile
ohne entsprechende Schutzbekleidung
oder Hilfsmittel (hitzebestandige
Handschuhe oder andere
Betatigungsmittel) kann Verletzungen zur
Folge haben und ist zu unterlassen.

Bitte stellen Sie keine
wdrmeempfindlichen Teile (Kerzen,
Kunststoff-Objekte o0.4.) auf dem Ofen ab
und benutzen Sie zur Bedienung des
heiRen Kaminofens den mitgelieferten
Hitzeschutzhandschuh. Dieser Handschuh
schitzt nur gegen Hitze und ist nicht
Feuerbestandig!

Machen Sie Kinder auf diese Gefahren
aufmerksam und halten Sie sie wahrend
des Heizbetriebs von der Feuerstatte fern.

3.5. Brennstofffiillung

Zum Einfillen des Brennstoffs 6ffnen
Sie die Tir vorsichtig und vermeiden Sie
plotzlichen Luftzutritt. Auf diese Weise
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wird verhindert, dass Rauch in den Raum
entweicht, in dem die Feuerstdtte
aufgestellt ist.

Die maximale H6he der Ladung betragt
etwa ein Drittel der Hohe des Kamins.

Die Mindestladezeit fir eine
Nennwarmeleistung betragt 60 Minuten.

Fiihren Sie immer Nennlasten aus
(siehe Tabelle in Abschnitt 1.1).

Fir eine minimale Verbrennung (z. B.
nachts) dickere Holzscheite verwenden.

Sobald die Brennkammer beladen ist,
schlieRen Sie die Ladetiir.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die

Holzscheite in den Feuerraum von Gerdten
mit Vermiculite-Innenausstattung legen.
Vermiculit ist ein zerbrechliches Material,
das durch StéRe Risse bekommen kann.
Auflerdem fiihrt die Verwendung von Holz

mit einem nicht empfohlenen

Feuchtigkeitsgehalt zu einer schnellen
Abnutzung der Vermiculitteile.

GEBRAUCHNASWEISUNGEN

des Feuerraums in den Brennraum
eingeleitet, und von einem Punkt aus wird
die Luft durch den Rost in den Brennraum
geleitet.

Lufteinlassregister.

Durch das Offnen dieser Register wird
Luft durch den oberen Teil der
Feuerraumtiir in die Verbrennungskammer
und in die  Verbrennungsflamme
eingeleitet, wodurch eine effizientere und
weniger umweltschddliche Verbrennung
erreicht wird, da eine Nachverbrennung
durch Verbrennung der bei der ersten
Verbrennung verbrannten Partikel erfolgt.
Auf diese Weise steigern wir die Leistung
des Gerdts und verringern die Emissionen.

WICHTIG: Indem wir dieses Register offen
halten, verzégern wir die Verschmutzung
der Fensterscheibe.

3.6. Betrieb

Das Gerat muss bei geschlossener Tiir
betrieben werden.

Um eine maximale Leistung zu erzielen,
werden alle Lufteinlassregister zum Kamin
gedffnet, und um eine minimale Leistung
zu erzielen, sollten wir sie eher schlielRen.
Bei normalem Gebrauch ist es ratsam, den
Lufteinlass auf 45 % zu 6ffnen.

SchliefRen Sie aus Sicherheitsgriinden
niemals alle
Verbrennungsluftzufuhréffnungen des
Gerats.

BEIM OFFNEN DER TUR KANN ES ZU
EINER VERPUFFUNG KOMMEN!

ACHTUNG: Bei starken
Temperaturschwankungen kann das Gerat
wahrend des Betriebs Gerdusche
verursachen. Diese Gerdusche werden
durch den natiirlichen Effekt der
Ausdehnung/Kontraktion der
Komponenten des Gerdts verursacht.
Lassen Sie sich durch solche Gerausche
nicht beunruhigen.

Regulierung der
Verbrennungsluftzufuhr.

Das Gerat ist mit einem einzigen Regler
ausgestattet, mit dem die primadre,
sekundare und doppelte
Verbrennungsluftzufuhr geregelt wird.

Durch das Offnen dieses Registers wird
die Luft durch den oberen Teil der
Feuerraumtir und durch die doppelten
Verbrennungséffnungen an der Riickseite

Bei Geraten der Klasse B oder BE (ohne
Verbrennungsluftzufuhr von der Stralle
aus) kann bei Nichtgebrauch des Geréts die
Gerdte-Abgasfiihrung einen Warmeabfluss
zur StralRe darstellen. Wenn das Gerdt
nicht in Betrieb ist, ist es ratsam, die
Lufteinldsse zur Brennkammer
geschlossen zu lassen, um diese
Energieverluste zu minimieren.
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3.7. Ascheentfernung

Nach dem Dauerbetrieb des Geradts
muss die Asche unbedingt aus dem Kamin
entfernt werden. Nehmen Sie die
Aschenbecherschublade heraus, wenn sie
kalt ist, oder mit Hilfe von etwas, um
Verbrennungen zu vermeiden.

Werfen Sie die heiRe Glut niemals in
den Miulleimer. Asche nur in feuersicheren,
unbrennbaren Behaltern lagern.

Offnen Sie den Aschenbecher, indem
Sie die Tur des Gerdts 6ffnen.

e
-h:qtb"a::q,
t::ﬁ:
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Figura n°20 - Entfernen Sie die Schublade

jAchtung! Es ist sehr wichtig, dass Sie
den Aschenbecher nach dem Entleeren der
Asche wieder an seinen Platz am Boden
des Feuerraums stellen, bevor Sie das
Feuer wieder entziinden! Gehen Sie in
umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus vor.

3.8. Deflektor

Der Apparat ist mit 2 unteren
Vermiculit-Schikanen, die mit einer
Stahlverstarkung verbunden sind, und
einer oberen Blechschikane ausgestattet.

Demontage der Deflektoren:

GEBRAUCHNASWEISUNGEN
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3.9. Elektrisches System
Erzwungene Konvektion. Fans

Die Modelle ADOUR 500, ADOUR 600,
ADOUR 700 y ADOUR 800 sind mit 1
Turbine (ADOUR 1000 3 Turbinen)
ausgestattet, die fiir eine erzwungene
Konvektion der um das Gerdt herum im
Inneren des Gehauses erzeugten Warmluft
sorgen, die dann in andere Rdume
beférdert werden kann.

WICHTIGER HINWEIS: Dieses Gerat
fallt nur dann unter unsere Garantie, wenn
es unter den in Abschnitt 1.1 genannten
Bedingungen direkt an das Stromnetz
angeschlossen ist.

Potentiometer-Betrieb:

Das Potentiometer dient zur Regelung
des Warmluftdurchsatzes des Gerats:

GEBRAUCHNASWEISUNGEN

9 Betrieb:

Das Gebldse beginnt automatisch oder
manuell mit der gewahlten
Geschwindigkeit zu arbeiten. Automatisch
(empfohlen), wenn wir ein Feuer im Kamin
gemacht haben und der Thermostat eine
Temperatur von ca. 50°C erreicht, beginnt
die Turbine mit der am Potentiometer
eingestellten Leistung zu arbeiten und
schaltet automatisch ab, wenn die
Temperatur unter 50°C sinkt.

Dariiber hinaus haben wir die
Moglichkeit, die Turbinen ({ber die
Schaltflache "Stop" jederzeit anzuhalten.

Das Potentiometer wird mit einer
Fernbedienung geliefert, die die gleichen
Funktionen wie das Potentiometer
ermoglicht.

ie Fernbedienung einiger Fernsehgerdte
kann den Sensor des Potentiometers
storen und dessen Funktion
beeintrdchtigen. Um maogliche
Interferenzen  zu  vermeiden,  wird
empfohlen, das Potentiometer an einem
Ort zu platzieren, der weit vom
Fernsehgerdt entfernt ist.

Weitere Informationen finden Sie in der
Bedienungsanleitung des Potentiometers.
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4. WARTUNG UND WICHTIGE
TIPPS

4.1. Wartung des Gerats

Das Gerat muss regelmalig gereinigt
werden, ebenso wie die Anschluss- und
Abluftkandle, insbesondere wenn es
langer nicht betrieben wurde.

Jeder Kaminofen sollte 1 x jdhrlich
gewartet werden. Speziell bei
Niedrigenergie- und Passivhdusern ist die
jahrliche Wartung wichtig! Hierbei priift
der Fachmann unter anderem alle
Verbindungsstiicke und Dichtungen.

4.1.1. Brennkammer

Reinigung der Brennkammer von Asche
etc.

4.1.2. Innenraum des Gerats

Reinigen Sie den Feuerraum von Asche.
Reinigen Sie die Deflektoren, in denen sich
Rufl ansammeln kann.

4.1.3. Rauchabzug

Fiir den ordnungsgemaRen Betrieb des
Gerdts muss der Schornstein stets sauber
gehalten werden.

Es ist wichtig, ihn so oft wie nétig zu
reinigen. Die Haufigkeit der Reinigung
hdngt von der Betriebsart des Gerdts und
dem verwendeten Brennstoff ab.

4.1.4. Glasscheibe

Um das Glas so lange wie médglich
sauber zu halten, sollte das
Sekundarluftregister ~ offen  gehalten
werden. Mit der Zeit kann das Glas jedoch
verschmutzt werden. Fiir die Reinigung
verwenden wir spezielle
Entfettungsprodukte oder chemische
Reinigungsmittel fiir diese Aufgabe.

Die Reinigung sollte bei kaltem Glas
durchgefiihrt werden, wobei darauf zu
achten ist, dass der Glasreiniger nicht

WARTUNG UND WICHTIGE TIPPS

direkt auf das Glas aufgetragen wird, da er
bei Kontakt mit der SchlieRschnur der Tiir
diese beschddigen kann. Wir werden das
Reinigungsmittel auf das Tuch geben.

Es ist auch wichtig zu verhindern, dass
die Reinigungsfliissigkeit in den
beweglichen Mechanismus der
Registrierkasse gelangt, da sie diesen
verstopfen kénnte.

Achtung, lassen Sie das Produkt
niemals in den unteren Teil des Glases
tropfen. Die Ansammlung des
Reinigungsmittels mit Spuren von RuR
oder Asche kann den Siebdruck des Glases
beschadigen.

Hinweis: Wird das Gerdt bei einem
Luftzug von mehr als 15Pa betrieben oder
wird mehr Holz (pro Stunde) verbrannt als
in Tabelle 1.1 angegeben, ist das Gerat
héheren Arbeitsbedingungen ausgesetzt
als den Auslegungsbedingungen. Dies
kann zu einer aggressiven Verschmutzung
des Glases fiihren (weiRer Heiligenschein),
die mit der herkémmlichen Methode nicht
zu reinigen ist.

Achtung, das Glaskeramikglas ist fir
700°C vorbereitet. Lassen Sie niemals
brennendes Holz oder die Flamme der
Verbrennung selbst fiir [angere Zeit gegen
das Glas "schlagen". In diesen Fdllen
wiirden wir das Glas Temperaturen von
mehr als 750°C aussetzen, was die innere
Struktur des Glases verdandern und es
undurchsichtig machen kénnte
(irreversibles Phdnomen).
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4.1.5. Lackierte Teile aus Blech oder
Gusseisen

Verwenden Sie zur Reinigung dieser
Teile eine Biirste oder ein trockenes Tuch.
Machen Sie die Teile nicht nass, da sonst
der Stahl rostet und die Lackierung Blasen
wirft und abblattert. Achten Sie bei der
Reinigung des Glases besonders darauf,
dass die verwendeten Fliissigkeiten den
lackierten Stahl nicht benetzen.

Hitzebestdndige Ofenlacke sind nicht
als Korrosionsschutz aufgebracht. Ein Ofen
sollte somit niemals zu feucht gereinigt
werden, vor allem ist darauf zu achten, das
bei der Reinigung des Ofens oder des
Fullbodens in der Nahe der Aufstehflachen
keine  Feuchtigkeit ,liegen  bleibt",
ansonsten kann es zur Bildung von
Flugrost kommen. Das gleiche gilt fur die
Aufstellung in feuchten Raumen.

4.1.6. Elektrisches System

Die elektrische Anlage sollte
regelmdRig gereinigt und abgesaugt
werden (je nach Installation und
Verwendung), um die Ansammlung von
Asche, Flusen und anderen
Verunreinigungen zu vermeiden, die
seltsame Gerdusche erzeugen und/oder
die Ventilatoren und die elektrische Anlage
beschddigen konnten. Trennen Sie das
Gerdat vom Stromnetz, um diese Arbeiten
durchzufiihren.

Reinigung der elektrischen Anlage:

Entfernen Sie das Innere des Gerats wie
in Abschnitt 3.7 beschrieben.

Lésen Sie die beiden internen
Abdeckungen, um Zugang zu den Liiftern
zu erhalten.

WARTUNG UND WICHTIGE TIPPS

4.1.7. Lufteinlassregister

In  den Verbrennungslufteinldassen
kénnten sich  Asche, Sdgespdne,
Reinigungsfliissigkeiten usw. ansammeln
und ihre Bewegung einschranken oder
behindern. In diesen Fallen sollten sie
gelockert und gereinigt werden.

4.2. Wartung von Abgasrohren

SEHR WICHTIG: Um Zwischenfalle
(Schornsteinbrand usw.) zu vermeiden,
miissen Wartungs- und
Reinigungsarbeiten regelmaRig
durchgefiihrt werden; bei haufigem
Gebrauch des Gerdts miissen der
Schornstein und das Abgasrohr mehrmals
pro Jahr gekehrt werden.

Im Falle eines Schornsteinbrandes ist
es notwendig, den Schornstein zu kappen,
Tiren und Fenster zu schlieRen, die Glut
aus der Feuerstelle zu entfernen, die
Anschluss6ffnung mit feuchten Lappen zu
verschlieRen und die Feuerwehr zu rufen.

4.3. Wichtige Hinweise

Lacunza empfiehlt, nur von Lacunza
autorisierte Ersatzteile zu verwenden.

Lacunza kann nicht fiir Anderungen am
Produkt verantwortlich gemacht werden,
die nicht von Lacunza genehmigt wurden.

Dieses Gerdt erzeugt Hitze und kann bei
Beriihrung Verbrennungen verursachen.

Dieses Gerat kann nach dem Ausschalten
noch einige Zeit heiR bleiben. HALTEN SIE
KLEINE KINDER DAVON FERN.
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5. URSACHEN DER FEHLFUNKTION

URSACHEN DER FEHLFUNKTION

T Dieses Zeichen empfiehlt die Intervention eines qualifizierten Fachmanns zur Durchfiihrung dieser

Operation.

Situation

Wahrscheinliche
Ursachen

Aktion

Feuer ist schlecht fiir Sie
Das Feuer halt nicht

Griines oder nasses Holz

Verwenden Sie Harthdlzer, die mindestens 2 Jahre
ABGELAGERT und an warmen und beliifteten Orten gelagert
wurden.

Die Protokolle sind groR

Verwenden Sie zerknulltes Papier oder Ziindkissen und
trockene Holzspdne zum Anziinden. Verwenden Sie fir die
Brandschutzinstandhaltung geteilte Protokolle

Schlechte Holzqualitat

Verwenden Sie harte Holzer, die Warme und Glut erzeugen
(Kastanie, Esche, Ahorn, Birke, Ulme, Buche usw.)

Unzureichende Primarluft

Offnen Sie die primaren und sekundiren Luftregler vollstandig
oder &ffnen Sie sogar die Tiir ein wenig.
Offnen Sie das AuRenluftansauggitter

Unzureichender
Unterdruck

Priifen Sie, ob die Rauchgasleitungen nicht behindert sind, ggf.
Schornsteinfeger einsetzen.

Kontrollieren Sie, ob der Schornstein in einwandfreiem Zustand
ist (wasserdicht, isoliert, trocken...)

Das Feuer ist lebendig

Uberschiissige Priméarluft

Teilweise oder vollstandige SchlieRung der primaren und
sekunddren Lufteinlasse

UbermaRiges SchieRen

-

Installieren eines Dampfers

Rauchentwicklung bei
der Zindung

Schlechte Holzqualitat

Nicht kontinuierlich brennen, Spane, Holzabfalle (Sperrholz,
Paletten usw.)

Kaltrauch-Abzugskanal

Erhitzen Sie den Schornstein, indem Sie ein Stiick Papierim
Kamin verbrennen.

Rauch bei der
Verbrennung

Der Raum hat eine
Depression

In Anlagen, die mit VMC ausgestattet sind, 6ffnen Sie ein
AuRenfenster, bis das Feuer gut angeziindet ist.

Geringe Holzbelastung

Fiihren Sie die empfohlenen Belastungen aus. Belastungen, die
viel niedriger als empfohlen sind, verursachen niedrige
Rauchtemperaturen und Rauchpflaster.

Unzureichender
Unterdruck

Uberpriifen Sie den Zustand des Rauchrohrs und seiner
Isolierung.

Uberpriifen Sie, dass dieser Kanal nicht verstopft ist, fiihren Sie
gegebenenfalls eine mechanische Reinigung durch

Der Wind dringt in den
Schornstein ein

Installieren Sie ein Anti-Pflastersystem (Ventilator) auf der
Oberseite des Kamins

Unzureichende Heizung

Der Raum hat eine
Depression

In Raumen, die mit einem VMC ausgestattet sind, ist es
notwendig, einen Aufenlufteinlass zu haben

Schlechte Holzqualitat

Verwenden Sie nur den empfohlenen Brennstoff

Die Ventilatoren
funktionieren nicht

Elektrischer Ausfall

g | S s

Wasser kondensiert
(nach mehr als 3 oder 4
Lichtern)

Geringe Holzbelastung

Fiihren Sie die empfohlenen Belastungen aus. Lasten, die viel
niedriger als empfohlen sind, verursachen niedrige
Rauchtemperaturen und Kondensation.

Griines oder nasses Holz

Verwenden Sie Harthélzer, die mindestens 2 Jahre abgelagert
und an warmen und beliifteten Orten gelagert wurden.

Schornstein-
Bedingungen

Verlangern Sie den Schornstein (mindestens 5-6 Meter). Den
Schornstein gut isolieren. Priifen Sie die Wasserdichtheit der
Kaminkiiche.
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Vermiculita lateral trasera pequefia (Adour 800)

N° CcODIGO DENOMINACION CANTIDAD
5045000001 Adour 500 Cjto. marco 1
5044600001 Adour 600 Cjto. marco 1

1 5045100001 Adour 700 Cjto. marco 1
5045200001 Adour 800 Cjto. marco 1
5046200000 Adour 1000 Cjto. marco 1
5045000000 Adour 500 Cristal puerta hogar C/Junta 1
5044600000 Adour 600 Cristal puerta hogar C/Junta 1

2 5045100000 Adour 700 Cristal puerta hogar C/Junta 1
5045200000 Adour 800 Cristal puerta hogar C/Junta 1
5046200001 Adour 1000 Cristal puerta hogar C/Junta 1

3 509020000042 Corddén Negro @13mm 3m

4 5040000906 Adour lateral vermiculita 2
5045000002 Base vermiculita Adour 500 2
5044600002 Base vermiculita Adour 600 2

5 5045100002 Base vermiculita Adour 700 2
5045200002 Base vermiculita Adour 800 2
5046200002 Base vermiculita Adour 1000 2

Adour Vermiculita Trasero chaflan (Adour 500) 2
Adour Vermiculita Trasero chaflan (Adour 600) 2
6 >040000307 Adour Vermiculita Trasero chaflan (Adour 600) 3
Adour Vermiculita Trasero chaflan (Adour 800) 2
5046200003 Vermiculita chaflan 300 (Adour 1000) 3
Adour Vermiculita lateral trasero (Adour 500) 2
Adour Vermiculita lateral trasero (Adour 600) 2
5040000908 —
7 Adour Vermiculita lateral trasero (Adour 700) 3
Adour Vermiculita lateral trasero (Adour 800) 2
5046200004 Vermiculita lateral trasera 300 (Adour 1000) 3
Vermiculita trasera chaflan pequena (Adour 500) 0
Vermiculita trasera chaflan pequefia (Adour 600) 1
8 5040000909  Vermiculita trasera chaflan pequeiia (Adour 700) 0
Vermiculita trasera chaflan pequena (Adour 800) 3
Vermiculita trasera chaflan pequena (Adour 1000) 0
Vermiculita lateral trasera pequeiia (Adour 500) 0
Vermiculita lateral trasera pequeiia (Adour 600) 1
9 5040000910 0
3
0

(

(
Vermiculita lateral trasera pequeiia (Adour 700)

(

(

Vermiculita lateral trasera pequeiia (Adour 1000)
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5045000003 Adour 500 deflector vermiculita 2
5044600003 Adour 600 deflector vermiculita 2

10 5045100003 Adour 700 deflector vermiculita 2
5045200003 Adour 800 deflector vermiculita 2
5046200005 Adour 1000 deflector vermiculita 2
5045000004 Adour 500 deflector superior 1
5044600004 Adour 600 superior deflector 1

1 5045100004 Adour 700 superior deflector 1
5045200004 Adour 800 superior deflector 1
5046200006 Adour 1000 superior deflector 1

Adour Turbina + carcasa (Adour 500) 1

Adour Turbina + carcasa (Adour 600) 1

12 50400009M Adour Turbina + carcasa (Adour 700) 1
Adour Turbina + carcasa (Adour 800) 1

Adour Turbina + carcasa (Adour 1000) 3

Tobera Fundicion Ent/Salida Aire D/80 (Adour 500) 3

Tobera Fundicién Ent/Salida Aire D/80 (Adour 600) 3

13 5040000912 Tobera Fundicion Ent/Salida Aire D/80 (Adour 700) 3
Tobera Fundicion Ent/Salida Aire D/80 (Adour 800) 3

Tobera Fundicién Ent/Salida Aire D/80 (Adour 1000) 5

14 5040000913 Adour salida de humos diam 150 1
15 5040000914 Adour maneta comun tiros 1
16 5040000915 Adour Cajén Cenicero 1
17 5040000904 Nickel-Adour, Parrilla hogar 1
18 5040000916 Adour Manilla puerta hogar 1
1

5040000928

Potenciémetro ELX AIR SC21
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7. PRODUKT-RECYCLING

Das Recycling des Gerdts liegt in der alleinigen Verantwortung des Eigentiimers, der die in
seinem Land geltenden Gesetze in Bezug auf Sicherheit, Respekt und Umweltschutz
einhalten muss. Am Ende seiner Nutzungsdauer darf das Produkt nicht iiber den Hausmiill
entsorgt werden.

Sie kann bei den von den lokalen Behdrden eingerichteten Sammelstellen oder bei
Einzelhadndlern, die diesen Service anbieten, abgegeben werden. Die selektive Entsorgung des
Produkts vermeidet mogliche negative Folgen fiir die Umwelt und die Gesundheit und
ermoglicht die Wiederverwertung der Materialien, aus denen es besteht, wodurch erhebliche
Energie- und Ressourceneinsparungen erzielt werden.

Er ist zerlegbar (die Teile werden mit Schrauben oder Nieten zusammengefiigt) und die
Komponenten konnen in die entsprechenden Recyclingkandle entsorgt werden. Die
Bestandteile des Gerdts sind: Stahl, Gusseisen, Glas, Isoliermaterial, Elektromaterial usw.
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8. LEISTUNGSERKLARUNG

CH-5-032

DECLARACION DE PRESTACIONES conforme al R. . Productos Construccion (UE) N° 305/201
DECLARATION DE PERFORMANCE seion e Reglement (UE) N 305/2011
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE in base al Regolamento (UE) N° 305/2011
DECLARATION OF PERFORMANCE According to Regulation (UE) N° 305/20m
DECLARACAO DE PRESTAC&ES Em base com o Regulamento (UE) N° 305/2011

Nombre y/o codigo de identificacién tnica del producto:

Nom-code d'identification unique du produit

Nome-codice identificativo unico del prodotto

Unique identifier nome-code for product

Nome-cédigo de identificacao unico do produto

e Marca, marque, marca, mark, marca: Lacunza

e Tipo, type, tipo, type, tipo: Insertable, Appareil insérable, Apparecchio a incasso, Insertable appliance,
Aparelho encastravel

e Modelo, modéle, modello, model, modelo: ADOUR 500

Uso o usos previstos del producto: Aparato insertable de carga manual, para quemar combustibles sélidos
(indicado en instrucciones), cuya funcion es calentar el espacio en el que esta instalado.

Utilisation prévue du produit: Appareil insérable qui se charge manuellement, congu pour briler des
combustibles solides (indiqués dans le Manuel d’Instructions), dont la fonction est de chauffer I'espace ou il
est installé.

Usi previsti del prodotto: Apparecchio a incasso a carico manuale, per bruciare combustibili solidi (indicati
nelle istruzioni), |a cui funzione é riscaldare lo spazio in cui & installato.

Entended uses of the product: Insertable appliance to be loaded by hand and designed to burn solid fuels
(indicated in instructions), whose function is to heat the space in which it is installed.

Utilizagao prevista do produto: Aparelho encastravel de carga manual, para queimar combustiveis sélidos
(indicado nas instrugées), cuja funcao é aguecer o espaco no qual esta instalado.

Nombre y direccion del fabricante: LACUNZA KALOR GROUPS.A.L.

Nom et adresse du fabricant: Pol. Ind. Ibarrea 5A, 31800 Alsasua (Navarra) (Espafa)
Nome e indirizzo del fabbricante: Télefono: (0034) 948563511

Name and adress of the manufacturer: Fax: (0034) 948563505

Nome e endereco do fabricante: Email: comercial@lacunza.net

Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3
Systéme d'évaluation et contréle de la constante de performance: 3
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: 3
Assessment and verification system for constancy of performance: 3
Sistema de avaliacao e verificagdo da regularidade do desempenho: 3

Organismo Notificado, Laboratoire notifié, Laboratorio notificato, Laboratory notified, Laboratério notificado:
RRF N°NB1625 Rhein-Ruhr Feuerstdten

Priifstelle GmbH

Am Technologie Park 1 D-45307 ESSEN

Por el sistema, Selon le system, In base al system, Based on system, Em base ao system : 3.

Documento emitido (fecha), Numéro du rapport d'essai (date), Numero rapporto di prova (data), Test report
number (date), Nimero relacao de prova (data): 29195239 (10-07-2019)
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